
Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!

Ausführung: 1-flügelig mit Rahmenprofil

*

Schiebetür ST unten gelagert

Stand: 2-2018

≥

≥

V1: Sinnvoll, wenn hauptsächlich nur ein Flügel als Durchgang genutzt wird. 
Bei Bedarf kann der Schiebetürflügel einfach demontiert werden.

Bestellbreite
Flügelbreite

Bürste 12,5 mm
(senkrecht)

Flügelrahmen
Blendrahmen

Innenseite Türstulp (Tür 2-flügelig)

Für 2-flügelig Stulp-Tür

≥

≥

Bestellbreite
Flügelbreite

Bürste 12,5 mm
(senkrecht)

FlügelrahmenBlendrahmen
Innenseite

Für 1-flügelig Tür mit feststehendem Teil und Befestigung in der Laibung 
(Montage direkt auf dem Fenster) 
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Befestigung 
von vorn

bei Bedarf Entwässerungsöffnungen an der 
Laufschiene herstellen

Befestigung auf dem Fenster

≥

bei Bedarf Entwässerungsöffnungen 
an der Laufschiene herstellen

Befestigung 
durch die 
Führung

Befestigung in der Laibung 
(Montage direkt auf dem Fenster)
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