V1: Sinnvoll, wenn hauptsachlich nur ein Fligel als Durchgang genutzt wird.
Bei Bedarf kann der Schiebetirfligel einfach demontiert werden.

Bestellbreite

Fliigelbreite

Burste 12,5 mm
(senkrecht)
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Fligelrahmen
Blendrahmen

Fur 2-fligelige Stulp-Tar

Innenseite

Turstulp (Tur 2-fligelig)

Bestellbreite

Anschlagpuffer auf Lauf-Schienen,

Fliigelbreite

wenn kein Laibunganschlag moglich.
(Puffereii%en bei) Biirste 12,5 mm
O) (senkrecht)

Festverglasung /
Panel

Innenseite

Blendrahmen Flugelrahmen

Fir 1-fligelige Tir mit feststehendem Teil

Innenseite

Bestellhohe

Entwéasserung des Fensters/Tur muss gewahrleistet
bleiben. Zusatzlich bei Bedarf Entwésserungs-
offnungen an der Fiihrungsschiene herstellen.

U-Profil unten bis 10° geneigt mdglich

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!

Schiebetur ST unten gelagert

Ausfiihrung: 1-fligelig mit U-U Laufschiene

[ {E/EFOLGNER

licht & schatten mit system

Stand: 2-2018
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